
LIGHT SOURCE SORGENTE LUMINOSA

LED quantity Numero di LED

Power max Potenza massima

Lumen output source Flusso Sorgente

CRI Indice di resa cromatica

LED Colour (K) Colore del LED (K)

Average operational life Durata media

OPTIC OTTICA

Material Materiale

Available optics Ottiche disponibili

Beam direction Direzione Fascio

Flux symmetry Simmetria del flusso

Accessories Accessori

LED FIXTURE CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish Materiale e Finitura

Available finishes Finiture diponibili

IP Rate Grado di protezione IP

Working Temperature Temperatura di utilizzo

Accessories Accessori

ELECTRICAL FEATURES

Driver Alimentatore

Dimmable Dimmerabile

Connection

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

MECHANICAL FEATURES CARATTERISTICHE MECCANICHE
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Connessione

Class Classe

Dimensions (mm) Dimensioni (mm)

Weight Peso

Mounting Montaggio

Cut-out (mm) Foro da praticare (mm)

Use Uso

Power Cable Cavo di Alimentazione

Walkover Calpestabile

Drive Over Carrabile

Antiglare System Sistema antiabbaglio

Flame Resistant Ignifugo

UV Resistant Resistenza UV

Solvent Resistant Resistenza ai solventi

Magnetic Application Applicazione magnetica

Tear Resistant System Sistema antistrappo

Notes Note

Interni - Soffitto e Parete a superficie

Flat A is an interior wall sconce with a minimalist, geometric profile, designed to blend 
discreetly into any space. 
Crafted from painted aluminum, it emits indirect light that reflects off the wall, creating 
an elegant, uniform lighting effect. 
Its compact structure is designed to optimize heat management and ensure efficient, 
long-lasting performance. 

Flat A è un’applique da parete per interni dal profilo minimale e geometrico, pensata 
per integrarsi con discrezione in qualsiasi ambiente. 
Realizzata in alluminio verniciato, emette una luce indiretta che si riflette sulla parete 
creando un effetto luminoso elegante e uniforme. 
La sua struttura compatta è progettata per ottimizzare la gestione del calore e 
assicurare prestazioni efficienti e durature. 

1 Power LED multichip

18W - 220V / 240V 

2405 lm ( 3000 K CRI90)

80 - 90 - >90

50.000 Hours / Ore

Symmetrical / Simmetrico

IP40

-20°C   +45°C

250 x 140

900gr

Indoor - Outdoor / Interno - Esterno

NO

NO

NO

YES

NO

NO

NO
YES

Included  / Incluso

I

2700 K  CRI90 - 3000 K  CRI90 - 4000 K  

Fixed / Fisso

Diffused

Applique ( wall )

FLAT A  - FLT02

Indoor - Ceiling and Wall surface

900gr

Painted aluminium

alluminio verniciato

White , Grey , Black , other RAL on request  
Bianco , Grigio , Nero , altri RAL su richiesta 
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