SIRIO R - srro

Jewellery & Museum - Recessed | Gioicllerie e Musei - Incassi

b o

Minimal, compact, anti-glare thanks to the backward optic.All these features Minimal, compatto, antiabbaglio grazie all'ottica arretrata

make Sirio the optimal solution for an accent lighting of showcases, shops and
expositive spaces. With a minimum obstruction, high quality performances are

guaranteed.

Tutte caratteristiche che fanno di Sirio la soluzione ottimale per un’illuminazione
d'accento di vetrine, negozi ed esposizioni. Con un ingombro ridotto al minimo
sono comungue assicurate performance di elevata qualita.

CE®150‘W|P4O@DD@© M®®47mm

LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity | Numero di LED 1Power LED

Power max | Potenza massima max 3W - max 700mA

Lumen output source | Flusso Sorgente 230Im ( 3000 K CRI90, 700mA )

Delivered lumen output | Flusso Emesso

170Im ( 3000 K CRI90, 700mA , 3°) ‘
|

Efficacy Im/W | Efficacia Im/W 57 Im/W

CRI | Indice di resa cromatica 80 -90 ->90

Average operational life | Durata media 50.000 Hours / Ore '

LED Colour (K) | Colore del LED (K) 2200 K - 2700 K CRI90 - 3000 K CRI9O - x\ }
4000 K - 5500 K - AMBER e

OPTIC | OTTICA

— T
——
Material | Materiale PMMA —_—
————
Available optics | Ottiche disponibil 3°
Beam direction | Direzione Fascio Fixed / Fisso 95
Flux symmetry | Simmetria del flusso Symmetrical / Simmetrico ©
Accessories | Accessori
T3
LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI }T¢
. . Body in anodized aluminium,
Material and Finish | Materiale e Finitura flange in painted aluminium
Corpo in alluminio anodizzato ,
flangia in alluminio verniciato
Available finishes | Finiture disponibili White , Grey , Black , Corten /
Bianco , Grigio , Nero , Corten
other RAL on request / altri RAL su richiesta
IP Rate | Grado di protezione IP IP40
Working Temperature | Temperatura di utilizzo -20°C +40°C
Accessories | Accessori

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Emissione luminosa / Diagramma conico

Driver | Alimentatore Not included / Non incluso /\ E(0%) 7907
Dimmable | Dimmerabile Dimmable with dimmable driver 9 . Elco) 121 3731
Dimmerabile con alimentatore dimmerabile [

- / \ E(0°) 1977
Connection | Connessione in series / in serie 10 ,"J 043 \\ E(CO) 121° 933
Class | Classe m / \

/ \ E(0°) 879
Power Cable | Cavo di Alimentazione includes 1,5 mt Liyy 2x0,50 cable 15 | oe4 | E(CO) 121° 415
// \\
/ \
/ \ E(0°) 494
MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE 20 / 086 \ E(CO) 121° 233
| \
/ \
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm) @55 x 98 ’j’ \\ E(0%) 316
25 / 1,1 \ B
Weight | Peso 150gr / \ E(CO) 121° 149
/ \
Mounting | Montaggio Recessed ( ceiling ) / \\ E(0) 220
Incasso ( soffitto ) 30 / 13 \ E(CO) 121° 104
Cut-out (mm) ‘ Foro da praticare (mm) @47mm Distanza (m) Diametro Cono (m) llluminamento ( Ix)
Use | Uso Indoor / interno ——— C0-C180 (Angolo di dimezzamento: 24,2°)
Walkover | Calpestabile NO
Drive Over | Carrabile NO
Flame Resistant | lgnifugo NO
UV Resistant | Resistenza UV NO
Solvent Resistant | Resistenza ai solventi NO
Magnetic Application | Applicazione magnetica NO
Tear Resistant System | Sistema antistrappo YES
Antiglare System | Sistema antiabbaglio YES
Notes | Note
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SIRIO R - srroz

Jewellery & Museum - Recessed | Gioicllerie e Musei - Incassi
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Minimal, compact, anti-glare thanks to the backward optic.All these features Minimal, compatto, antiabbaglio grazie all'ottica arretrata

make Sirio the optimal solution for an accent lighting of showcases, shops and
expositive spaces. With a minimum obstruction, high quality performances are

guaranteed.

Tutte caratteristiche che fanno di Sirio la soluzione ottimale per un’illuminazione
d'accento di vetrine, negozi ed esposizioni. Con un ingombro ridotto al minimo
sono comungue assicurate performance di elevata qualita.

CE®150‘W|P4O@DD@© M®®47mm

LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity | Numero di LED 1 Power LED multichip

Power max | Potenza massima max 6W - max 700mA

Lumen output source | Flusso Sorgente 800Im ( 3000 K CRI90, 700mA )

Delivered lumen output | Flusso Emesso

430Im (3000 K CRI90, 700mA , 25°)
| h

Efficacy Im/W | Efficacia Im/W 72 Im/W

CRI | Indice di resa cromatica 80 -90 ->90

Average operational life | Durata media 50.000 Hours / Ore '

LED Colour (K) | Colore del LED (K) 2200 K - 2700 K CRI90 - 3000 K CRI90 - \\ ’,
4000 K -

OPTIC | OTTICA

— T
——
Material | Materiale PMMA —_—
————
Available optics | Ottiche disponibili 15°,25°,40°,50° ——
Beam direction | Direzione Fascio Fixed / Fisso 95
Flux symmetry | Simmetria del flusso Symmetrical / Simmetrico ©
Accessories | Accessori
T3
LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI }T{
. . Body in anodized aluminium,
Material and Finish | Materiale e Finitura flange in painted aluminium
Corpo in alluminio anodizzato ,
flangia in alluminio verniciato
Available finishes | Finiture disponibili White , Grey , Black , Corten /
Bianco , Grigio , Nero , Corten
other RAL on request / altri RAL su richiesta
IP Rate | Grado di protezione IP IP40
Working Temperature | Temperatura di utilizzo -20°C +40°C
Accessories | Accessori

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Emissione luminosa / Diagramma conico

Driver | Alimentatore Not included / Non incluso /\ E(0%) 7907
Dimmable | Dimmerabile Dimmable with dimmable driver 9 . Elco) 121 3731
Dimmerabile con alimentatore dimmerabile [
- / \ E(0°) 1977
Connection | Connessione in series / in serie 10 | 043 | E(CO) 121° 933
| \
Class | Classe m / \
/ \ E(0°) 879
Power Cable | Cavo di Alimentazione includes 1,5 mt Liyy 2x0,50 cable 15 | oe4 | E(CO) 121° 415
// \\
/ \
/ \ E(0°) 494
MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE 20 / 086 \ E(CO) 121° 233
| \
/ \
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm) @55 x 98 ’j’ \\ E(0%) 316
25 / 1,1 \ B
Weight | Peso 150gr / \ E(CO) 121° 149
/ \
Mounting | Montaggio Recessed ( ceiling ) / \\ E(0) 220
Incasso ( soffitto ) 30 / 13 \ E(CO) 121° 104
Cut-out (mm) ‘ Foro da praticare (mm) @47mm Distanza (m) Diametro Cono (m) llluminamento ( Ix)
Use | Uso Indoor / interno ——— C0-C180 (Angolo di dimezzamento: 24,2°)
Walkover | Calpestabile NO
Drive Over | Carrabile NO
Flame Resistant | lgnifugo NO
UV Resistant | Resistenza UV NO
Solvent Resistant | Resistenza ai solventi NO
Magnetic Application | Applicazione magnetica NO
Tear Resistant System | Sistema antistrappo YES
Antiglare System | Sistema antiabbaglio YES
Notes | Note
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