
LIGHT SOURCE SORGENTE LUMINOSA

LED quantity Numero di LED

Power max Potenza massima

Lumen output source Flusso Sorgente

Efficacy lm/W Efficacia lm/W

CRI Indice di resa cromatica

LED Colour (K) Colore del LED (K)

Average operational life Durata media

OPTIC OTTICA

Material Materiale

Available optics Ottiche disponibili

Beam direction Direzione Fascio

Flux symmetry Simmetria del flusso

Accessories Accessori

LED FIXTURE CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish Materiale e Finitura

Available finishes Finiture diponibili

IP Rate Grado di protezione IP

Working Temperature Temperatura di utilizzo

Accessories Accessori

ELECTRICAL FEATURES

Driver Alimentatore

Dimmable Dimmerabile

Connection

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

MECHANICAL FEATURES CARATTERISTICHE MECCANICHE
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Connessione

Class Classe

Dimensions (mm) Dimensioni (mm)

Weight Peso

Mounting Montaggio

Cut-out (mm) Foro da praticare (mm)

Use Uso

Delivered lumen output Flusso Emesso

Power Cable Cavo di Alimentazione

Walkover Calpestabile

Drive Over Carrabile

Antiglare System Sistema antiabbaglio

Flame Resistant Ignifugo

UV Resistant Resistenza UV

Solvent Resistant Resistenza ai solventi

Magnetic Application Applicazione magnetica

Tear Resistant System Sistema antistrappo

Notes Note

JOY ZOOM R - JZR01

Jewellery & Museum - Recessed Gioiellerie e Musei - Incassi

1 Power LED

max 3W - max 700mA

190lm ( 3000° K, 700mA )

48 lm/W

70 - 80 - 90 - >90

5500 - 4000 - 3000 -
3000 CRI90 - 2700 

50.000 Hours / Ore

145lm ( 3000° K, 700mA )

PMMA

8° > 45°

Adjustable / Orientabile

Symmetrical / Simmetrico

Black  /  Nero 

IP40

-20°C   +40°C

Not included  / Non incluso

Dimmable with dimmable driver

in series /  in serie

III

Ø55 x 34

80gr

Ø47

Indoor / interno

includes 0,5 mt FEP 2x0,35 cable

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Dimmerabile con alimentatore dimmerabile

Body in anodized aluminium

Corpo in alluminio anodizzato

NO

80gr
Ø47mm

8° > 45°

Adjustable spotlight with zoom: by rotating the ring nut, it is possible to widen or narrow  
the light  beam  according to display needs, always keeping the contours well defined.

With a refined and elegant design, it is perfectly integrated into the environment 
where it is installed without being intrusive. Suitable for lighting display cases and 
cabinets where it highly enhances details and particulars of objects exhibited.

Faretto orientabile dotato di zoom: ruotando la ghiera è possibile allargare o restringere
il fascio luminoso a seconda delle esigenze espositive, mantenendo sempre i contorni ben definiti.

Design elegante e raffinato, si integra nell’ambiente in cui viene installato senza essere 
invadente. Indicato per l’illuminazione mirata di teche e vetrine dove esalta al meglio dettagli 
e perticolari degli oggetti esposti.

±25° ±25°

±360°

34

2

Ø55Ø55

2

34

Recessed (ceiling, wall, bottom up)
Incasso (soffitto, a parete , dal basso verso l’alto)


